Sunray4 Triple Tuner konfigurieren fiir Astra — Hotbird — Unitymedia — KD — DVBT

man muss eine angepasste satellites.xml verwenden, um den Kabeltuner nutzen zu kénnen,
zumal es fiir OE 2.0 Images wohl keinen funktionierenden Trialtuner 2.0 gibt , die xml
funktioniert mit allen Images

die aktuellen Frequenzen findet man hier:
KD Frequenzen; UM NRW Frequenzen
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DVB-C Kanallisten fir alle digitalen Frequenzen mit Qam64 + Qam256 eingefligt, scannt alle
moglichen Kabelfrequenzen aller Netzbetreiber, mit Qam 256 und mit Qam 64,

der Suchlauf dauert natirlich ziemlich lange wegen vieler Frequenzen,

die vom lokalen Kabelbetreiber nicht verwendet werden, sollte aber alle Sender finden
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Der Triple Tuner kann bei Sat-Empfang allein wie ein normaler Single Tuner
alle Einstellungen hier gelten auch fiir den Single Tuner

verwendet werden, dazu stellt man die Konfiguration auf einfach + Modus Einzeln
und wahlt dann den Satelliten aus (Einstellung gilt auch Single Tuner)

Konfiguration einfach
Modus Einzeln

Satellit Astra (19.2E)
DiSEqQC senden nein

wer beispielsweise Astra+Hotbird hat, einfach + Modus DiSEqC A/B

Konfiguration einfach
Modus DiSEqC A/B
Port A Astra (19.2E)
Port B Hot Bird (13.0E)

Spannung und 22KHz setzen
DiSEQC nur bei Sat-Wechsel senden

das ist ganz normal mit der meist im Image vorhandenen satellites.xm| moglich !

DOSSDDD5DD5DD5D5S55DDDSD3D55O55SDOS3SDDS3SS3SS3DD3DD3DS3SO3S5S55555555>>>5>

wer den Triple Tuner allein fiir Kabel einrichten will,
bendtigt eine angepasste xml-Datei,
fiir UM-NRW ist diese beigefiigt, aber auch fir KabelBW und KD (ungetestet),

satellites.xml auf die Box kopieren nach /etc/tuxbox, Attribute 644,

Einstellung ,einfach - Einzeln, als Satellit UM oder anderen Kabelanbieter

Konfiguration einfach
Modus Einzeln

Satellit Unitymedia-NRW
DiSEqQC senden nein



http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
http://www.mischobo.de/Kabel/kanalbelegung.html

wer zusatzlich zu Sat den Kabelanschluss oder DVB-T beim Triple Tuner verwenden will oder

die Einstellung Einfach-Einzeln nicht funktioniert, muss Kabelanbieter als Sat LNB einrichten:

bendtigt ebenfalls beigefligte Satellites.xml ;

fur andere Satelliten als Astra+Hotbird den Teil Unitymedia/KD/BW + DVB-C Alle + DVBT in
eigene satellites.xml kopieren und diese dann nach etc/tuxbox auf die Box kopieren, evtl.
Attribut 644 setzen

Tunerkonfiguration : erweitert, LNB1 Astra , LNB2 Hotbird, LNB3 Unitymedia / Kabelanbieter

Flr Astra — Hotbird DiSEqC Modus 1.0 oder 1.1 einschalten und Befehl Gbertragen AA bzw. AB
auswahlen, hangt davon ab, welcher Satellit DiISEqC A/B ist,

bei UM (und andere Kabelanbieter) LOF Benutzerdefiniert , LOF/L und LOF/H auf 00000 setzen
(fur DVBT, KD/BW oder DVB-C Alle die Konfiguration wie UM, nur evtl. weitere LNBs verwenden)

nach der Konfiguration kann sogar automatischer Suchlauf genutzt werden

(Ergebnis letztes Bild, aber nicht aktuell),

allerdings sollte man eher einen manuellen Suchlauf fiir jeden ,Satellit” (also auch Kabel und
DVB-T) einzeln machen,:

Manuelle Suche — Art der Suche: einzelnen Satelliten dann ,,Satellit“auswahlen,

Konfiguration

Satellit

LNB

Prioritat

LOF

Spannungs-Modus
Erhohte Spannung

Tone Modus
DiSEqC-Modus

Toneburst

DiSEqC-Befehl iibertragen
Schnelles DiSEqC
Sequenz-Wiederholung
Befehlsfolge
Uncommitted DiSEqC-Befehl
DiSEqC-Wiederholungen

Konfiguration

Satellit

LNB

Prioritat

LOF

Spannungs-Modus
Erhohte Spannung

Tone Modus
DiSEqC-Modus

Toneburst

DiSEqC-Befehl libertragen
Schnelles DiSEqC
Sequenz-Wiederholung
Befehlsfolge
Uncommitted DiSEqC-Befehl
DiSEqC-Wiederholungen

erweitert
Astra (19.2E)
LNB 1

Auto
Universal-LNB
Polarisation
nein

Band

1.1

Keine

AA

nein

nein
committed, toneburst
Keine

Keine

erweitert

Hot Bird (13.0E)
LNB 2

Auto
Universal-LNB
Polarisation
nein

Band

1.1

Keine

AB

nein

nein
committed, toneburst
Keine

Keine




Konfiguration
Satellit

LNB

Prioritat

LOF

LOF/L

LOF/H

Grenze
Spannungs-Modus
Erhohte Spannung
Tone Modus
DiSEqC-Modus

Konfiguration
Satellit

LNB

Prioritat

LOF

LOF/L

LOF/H

Grenze
Spannungs-Modus
Erhohte Spannung
Tone Modus
DiSEqC-Modus

erweitert
Unitymedia-NRW
LNB 3

Auto
Benutzerdefiniert
00000

00000

11700
Polarisation
nein

Band

Keine

erweitert
DVB-T

LNB 4

Auto
Benutzerdefiniert
00000
00000
11700
Polarisation
nein

Band

Keine

Suche beendet! 4085 Kanale gefunden!

Nick Jr +1
-frisbee-

K2

Int101_1
Int101_2
Int101_3
Int101_4

Gli Sgommati
DI671

IEPG Data




Unitymedia — Astra — Hotbird Settings am besten mit dreamboxEdit kopieren, dort findet man

auch die Kanalreferenzen fiir die Picons. Die um_picons.zip enthalt Icons fir Unitymedia FreeTV
und Sky und gehoéren nach /usr/share/enigma?2 in den picon Ordner; allerdings muss der
Sattuner mit der xml von hier eingerichtet werden, wobei position=005 in der xml nicht geandert
werden darf, UM, Astra und HB dazu wie oben als Sat LNB einrichten. Auf der Dream kdnnen
unter Bouquets —Satelliten nach Bedarf einzelne Sats entfernt werden (Men-Taste)

Die picons wurden aus den sat-icons ,,gp-hd-2d-transparent-dunkle-skin-astra“ entnommen,
diese findet man im GP3 Addons Download Feed. wer zusatzlich Sat verwendet, kann diese fir
Sat per Blue Panel downloaden; fiir andere Kabelanbieter Kanalreferenzen der Picons bearbeiten
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>>>>

DVB-C Kanallisten fiir alle Frequenzen aller Kabelanbieter,

kann fir die bekannten und weniger bekannten Kabelnetzbetreiber verwendet werden, da die
Frequenzen in der Regel gleich sind, nicht jedoch die Modulation Qam 64 oder Qam 256 fiir eine
bestimmte Frequenz.

DVB-C Alle Qam 256 scannt alle moglichen Kabelfrequenzen aller Netzbetreiber mit Qam 256 der
andere alle mit Qam 64, der Suchlauf beider dauert natiirlich ziemlich lange wegen vieler
Frequenzen, die vom lokalen Kabelbetreiber nicht verwendet werden, sollte aber alle Sender
finden.

Dazu LNB3 wie bei Unitymedia einrichten und ,,DVB-C Alle-Qam-256“ als Satellit wahlen,
zusatzlich LNB4 wie LNB3 einrichten, aber ,,DVB-C Alle-Qam-64“ einstellen, anschlieRend
automatischer Suchlauf ebenso moéglich wie manueller fiir einzelnen ,Satelliten”

Flr DVB-T kann dann LNB5 wie zuvor eingerichtet werden.
D S e

satellites.xml anpassen

Wer eine eigene xml Datei fiir seinen Kabelanbieter konfigurieren will,
bendtigt eine Frequenzliste seines Kabelanbieters und dndert in der beiliegenden
satellites.xml nur den Abschnitt DVB-C Alle Qam 256

hier sollte man alle Frequenzen finden, nur bei wenigen ist Qam64: fec_inner=“0“ zu setzen,
Qam256 bleibt bei fec_inner=,5", nicht benétigte Frequenzen I6schen und ,Satellit” in
Kabelanbieter umbenennen, dann hat man eine xml fiir besonders schnellen Suchlauf bei Kabel.

Achtung: vor der eigentlichen Frequenz ist eine 1 zu setzen, also 538 MHz =1538000 in xml

Falls Sendermit der beigefligten xml nicht gefunden werden, Frequenzen und Qam Einstellungen
in der xml Uberprifen und andern.
D e o S A

haufig nachgefragt: Oscam konfigurieren: fiir den ersten Einstieg in die Oscam only
Konfiguration fiir die wichtigsten Karten diese Anleitung mit easy configs fiir newbies
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http://www.digital-eliteboard.com/downloads.php?do=cat&id=72
http://www.digital-eliteboard.com/configs/download-1758-oscam-v14m-v13-v23-hd-s02-i12-um02-d0209-g0209-orf.html

