
















A) Neuinstallation der Dreambox und RCU-BT

 1. Nachdem Sie die Grundeinstellungen im Startassisten- 
  ten vorgenommen haben, folgt das Konfigurationsfen- 
  ster für die Herstellung von Verbindungen mit anderen   
  Geräten – z. B. mit der Fernbedienung RCU-BT (DM RCU).

 2. Die Fernbedienung wird automatisch erkannt. Zum   
 Verbinden drücken Sie die gelbe Taste auf Ihrer Fernbe-
 dienung.

 3. Die Verbindung mit der Fernbedienung wird vorgenom-
  men. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint in der   
  DM-RCU-Zeile „Gepaart“.

B) Bereits konfigurierte Dreambox 
 + Bluetooth-Adapter oder
 + neue Bluetooth-Fernbedienung

 1. Ist Ihre Dreambox bereits konfiguriert und Sie setzen   
  den Bluetooth-Adapter (BT-Dongle) ein oder eine neue   
  Bluetooth-Fernbedienung wird erkannt, erscheint nach   
  dem ersten Booten bzw. sobald in die neue Fernbedie- 
  nung Batterien eingelegt werden, die folgende Meldung:

 2. Um die Verbindung herzustellen, wählen Sie „ja“.   
  Die Fernbedienung wird automatisch erkannt.

 3. Zum Verbinden drücken Sie die „OK“-Taste Ihrer   
  Fernbedienung. Die Verbindung mit der Fernbedienung   
  wird vorgenommen. Bei erfolgreicher Verbindung   
  erscheint in der DM-RCU-Zeile „Gepaart“.

C) Einstellungen bzw. das manuelle Verbin-
 den oder Trennen einer Fernbedienung

 1. Drücken Sie „MENU“ auf Ihrer Fernbedienung. Wählen   
  Sie im Menü-Fenster: Einstellungen > Geräte > Eingabe- 
  geräte > dreambox remote control (bluetooth le)

 2. Mit der gelben Taste Ihrer Fernbedienung können Sie   
  nun eine Fernbedienung trennen oder eine neue Fern-   
  bedienung manuell verbinden.

  a) Zum Trennen einer Verbindung:

   Drücken Sie „OK“ auf Ihrer Fernbedienung.
  

   Es wird nachgefragt, ob Sie wirklich die Verbindung   
   trennen möchten. Mit „ja“ bestätigen Sie die Tren- 
   nung.

  b) Um die Verbindung herzustellen:

   Die noch nicht verbundene Fernbedienung wird   
   automatisch erkannt. Zum Verbinden drücken Sie   
   die „OK“-Taste Ihrer Fernbedienung.

   Es wird nachgefragt, ob Sie die Verbindung
   wirklich herstellen möchten. Mit „ja“ bestätigen   
   Sie die Verbindung.

   Die Verbindung mit der Fernbedienung wird
   vorgenommen. Bei erfolgreicher Verbindung
   erscheint in  der DM-RCU-Zeile „Gepaart“.

D) Erweiterte Funktionen

 1. Wählen Sie das Eingabegerät, für das Sie die erwei-
  terten Funktionen nutzen möchten und drücken Sie   
  die blaue Taste auf Ihrer Fernbedienung.

 2. Hier können Sie die Farbe des LED-Ringes Ihrer   
  Fernbedienung ändern und das haptische Feedback
  bei Listenauswahl ein- bzw. ausschalten.



Dreambox RCU-BT Tastenbelegung

1 Mute
 Ton ausschalten

2 Power
 Dreambox ein- und ausschalten (Standby-Modus)

3 MODE
 Zwischen Receiver- und TV-Modus wechseln

4 Fast Rewind
 Schnelles Zurückspulen, bis zu 128-mal schneller als   
 normale Geschwindigkeit (x2/4/8/16/32/64/128)

5 Fast Forward
 Schnelles Vorspulen, bis zu 128-mal schneller als   
 normale Geschwindigkeit (x2/4/8/16/32/64/128)

6 Play / Pause / Time-Shift
 Aufnahme wiedergeben/anhalten, Time-Shift starten

7 REC
 Aufnahme starten oder programmieren

8 TXT
 Teletext

9 Stop
 Beendet das Abspielen einer Aufnahme bzw. Time- 
 Shift und wechselt zum aktuellen Programm

10 Farbtasten
 Diverse Funktionen – je nach Angabe in der Bild-
 schirmanzeige

11 INFO
 Programm-Infos bzw. Info-Menü aufrufen

12 MENU
 Hauptmenü aufrufen

13 Richtungstasten
 In der Bildschirmanzeige nach oben, unten, links und
 rechts navigieren

14 OK
 Bestätigt die gewählte Menüauswahl

Dreambox RCU-BT:

Dreambox BT-Dongle:

Dreambox RCU-BT + BT-Dongle:
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15 AUDIO
 Auswahl einer Tonspur (z. B. Stereo)

16 PVR
 Gespeicherte Aufnahmen anzeigen

17 EXIT
 Das aktuelle Menü beenden oder einen Schritt
 zurückgehen

18 Volume +/-
 Lautstärkesteuerung

19 Programm +/-
 In der Programm-Liste vor- und zurückgehen

20 MIC
 Mikrofon für die Sprachsteuerung

21 Ziffern-Tasten
 Direkte Programmauswahl oder Texteingabe


